
*Kulutus- ja päästöarvot ovat taulukossa mainitun testisyklin mukaisia. Kulutustietomittauksen tarkoituksena on antaa vertailukelpoisia tuloksia eri 
autonvalmistajien automallien kesken.  Auton normaalikäytön kulutukseen vaikuttavat lukuisat seikat, mm. ajo-olosuhteet, auton varustelu ja kuljettajan ajotapa.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Taulukon tiedot ovat tiedoston päiväyksen mukaisia ennakkotietoja. Mahdolliset puuttuvat tiedot lisätään taulukkoon heti, 
kun ne ovat saatavilla. 

Maahantuoja: Nordic Automotive Services Oy, Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa.

dacia.fi

TCe 130 4x2 TCe 130 4x4 Hybrid 140 4x2

TEKNISET TIEDOT: 
Polttoaine (tekniikka) Bensiini (kevythybridi, MHEV) Bensiini + sähkö 

(täyshybridi, HEV)
Suurin teho kW (hv) / kierroslukemalla (r/min) 96 (130) / 4 500 - 5 500 105 (140) / 5 600
Suurin vääntömomentti Nm / kierroslukemalla (rpm) 230 / 2 100 - 3 500 148 / 3 600 + 205 (sähkö)

Moottorin / moottoreiden tyyppi Turboahdettu, suorasuihkutus
Vapaasti hengittävä, 
monipistesuihkutus / 

itselataava
Iskutilavuus (cm3) 1 199 1 598
Sylinterien/venttiilien lukumäärä 3 / 12 4 / 16
Hiukkassuodatin (GPF/DPF) Kyllä
Stop & Start jarrutusenergian talteenotolla Kyllä
Jakopään rakenne Ketju
VAIHTEISTO
Vaihteiston tyyppi Manuaali Automaatti
Vaihteiden määrä 6 6 (15)
SUORITUSARVOT     
Huippunopeus (km/h) 180 160 180
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s) 9,9 11,0 10,1
1000 m (s) 31,3 32,3 32,6
OHJAUS     
Ohjaustehostin Sähköinen
Kääntöympyrä renkaista (m) 10,86
JARRUT     
Edessä: tuuletetut levyjarrut (mm) 280 x 24 280 / 296 x 24 296 x 24
Takana: rumpujarrut, halkaisija (tuuma) / levyjarrut (mm) - autoissa, joissa sähk. seisontajarru 9 / 280
HYBRIDIAKKU
Tyyppi Litium-ioni

Jännite / kapasiteetti 48 V / 0,839 kWh  (sähkö avustaa kiihdytyksissä ja 
liikkeellelähdöissä) 200 V / 1,2 kWh

RENKAAT JA VANTEET
Renkaiden vakiokoot
(Rengasmerkinnät: kts. dacia.fi/rengastiedot)

Expression: 215/65 R17, Extreme: 215/65 R17, 215/60 R18 (optio),
Journey: 215/60 R18. 215/70 R16 myös sallittu.

Mahdollisen varapyörän koko 135/80 R17   215/70 R16 135/80 R17
KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT*
Mittaussykli ja päästöluokitus WLTP, Euro6e
Polttoainesäiliö (l) 50 55 50
CO2 yhdistetty (g/km) WLTP 124 135-137 114
Yhdistetty (l/100 km) WLTP 5,5 6,0-6,1 5,1
Hidas (l/100 km) 6,1 6,9-7,0 4,6-4,7
Keskinopea (l/100 km) 4,8 5,3-5,4 4,3-4,4
Nopea (l/100 km) 4,8 5,3 4,4
Moottoritie (l/100 km) 6,3 6,8-6,9 6,2
Liikkeessä olevan ajoneuvon melutaso dB(A) 68
MASSAT (KG)     
Omamassa 1 379 - 1 421 1 465 - 1 511 1 455 - 1 497
Kokonaismassa 1 800 1 895 1 870
Yhdistelmämassa 3 300 3 395 2 620
Perävaunumassa, jarrullinen 1 500 1 500 750
Perävaunumassa, jarruton 685 730 725
Suurin sallittu kattokuorma (kuljetuskapasiteetti katolla) 80
Staattinen kattokuorma max. (auto paikallaan, esim. kattotelttaa käytettäessä) 250
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Pidätämme oikeudet muutoksiin. Lisätietoja saat lähimmältä Dacia-jälleenmyyjältä.

Maahantuoja: Nordic Automotive Services Oy, Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa.
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MITAT

DACIA DUSTER
Mitat

MITAT (mm) 4 x 2 4 x 4
Kokonaispituus 4 343
Akseliväli 2 657 2 258
Etuylitys 857 856
Takaylitys 828
Kokonaisleveys / ulkopeilit taitettuina / auki 1 813 / 1 921 / 2 069
Raideväli edessä 1 574 1 573
Raideväli takana 1 547 1 562
Kokonaiskorkeus kattokaiteet mukaan lukien 1 656 1 661
Korkeus kuormaamattomana, takaluukku avoinna 2 092
Kuormauskorkeus kuormaamattomana 778 781
Maavara (kuormaamattomana/kuormattuna) 209 / 188 217 / 178
Polvitila takana 204
Matkustamon leveys edessä kyynärpäiden korkeudella 1 444
Matkustamon leveys takana kyynärpäiden korkeudella 1 433
Pääntila edessä 907
Pääntila takana 894
Tavaratilan aukon maksimileveys 991
Tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla 1 000
Kuormauspituus max., takaistuimet alas taitettuina
(takaluukusta etuistuinten selkänojiin) 1 672

KULMAT 4 x 2 4 x 4
Lähestymiskulma / Jättökulma (astetta) 31 / 36 24 / 36
Ramppikulma (astetta) 24 23

TAVARATILAN TILAVUUS 4 x 2 4 x 4
Kaikki istuimet käytössä, litraa
(takaistuinten pääntukien yläreunaan saakka) 594 520

VDA – Kaikki istuimet käytössä, dm3 (takaistuinten 
pääntukien yläreunaan saakka) TCe 130 / Hybrid 140 517 / 430 450

Maksimitilavuus, takaistuimet alas taitettuina, litraa
(takaistuinten pääntukien yläreunaan saakka) 1 696 1 635


